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Link do produktu: https://autolakier.pl/100-gramow-k2-luster-q3-zielony-mocno-scierna-pasta-polerska-duze-
rysy-593-p-814.html

100 gramow K2 LUSTER
Q3 ZIELONY Mocno Scierna
pasta polerska -duze rysy
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supsITHL T Kod EAN 754502024872
Producent Ixell
Waga produktu z 0.3
opakowaniem
jednostkowym
EAN (GTIN) 754502024872
Rodzaj polerowanie lakieru
Waga 100
Numer katalogowy 754502024872
producenta

Opis produktu

K2 LUSTER Q3 ZIELONY

Opakowanie: 100 Gramoéw
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Superszybka Scierna pasta polerska

K2 LUSTER Q3 to pasta do maszynowego polerowania lakieru.

Usuwa rysy po papierze Sciernym, myjniach automatycznych, zmatowienia, skérke pomaranczowg, oksydacje, hologramy,
przebarwienia.

Doskonale nadaje sie do polerowania $wiezo natozonych lakieréw oraz do renowacji starych, zniszczonych powtok.
Wytwarza mato ciepta podczas pracy, przez co nie przegrzewa powierzchni.

Daje doskonate efekty podczas stosowania w tzw. jednym kroku - tj. 1 cykl polerowania z 1 gabka.

W wiekszosci przypadkéw nie sg potrzebne zadne dodatkowe czynnosci.

Pasta przeznaczona jest do polerowania: lakieréw samochodowych wszelkiego rodzaju, lakieréw przemystowych, reflektoréw,
celulozy, mebli, powierzchni syntetycznych, akryli i wielu innych.

SPOSOB UZYCIA:

Pasta nadaje sie do uzycia z twardymi gabkami (kolory niebieskie i biate).

1. Przed przystapieniem do polerowania powierzchnia powinna by¢ czysta.

2. Duze defekty mozna usungé¢ papierem sciernym P2000 + P2500.

3. Przed aplikacjg wstrzasna¢ opakowaniem.

4. Natozy¢ paste na gabke polerska

5. Rozprowadzi¢ paste na niskich obrotach (ok. 600 obr./min), a nastepnie zwiekszy¢ je do ok. 1500 obr./min i polerowa¢ do
uzyskania wysokiego potysku.

6. Po wypolerowaniu oczysci¢ powierzchnie przy pomocy mikrofibry.

7. W celu weryfikacji stanu lakieru, mozna uzy¢ zmywacza do lakieru K2 KLINET. Nie dopuszcza¢ do wysychania pasty na
elementach plastikowych.

Polerowania nie przeprowadzaé w petnym stoncu.

Luster Q3

SUPERSZYBKA PASTA POLERSKA
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