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Opis produktu

150 ml dodatek
ANTYSILIKONOWY

zapobiega oczkowaniu
farby TROTON 2123

Kod EAN

Rodzaj

EAN (GTIN)

Producent

Pojemnos¢ opakowania
Opakowanie

Numer katalogowy
producenta

026715004065
inny
026715004065
Troton

150

Puszka

026715004065

wygenerowano w programie shopGold


https://autolakier.pl/150-ml-dodatek-antysilikonowy-zapobiega-oczkowaniu-farby-troton-2123-p-846.html

NTisiLcone appITIVE

AAiT) S EK ANTY SILIKONOWY
SILIKON.Z1SATZ
Ay ANMKOHOBARA QOBABKA
Ay ANTISILICONE
Aprp S ANTISILICONA
'O ANTISILICONE

ARTSN\CTO™ME

'i
\
¥
]
!
:
]
g
i
i
g
|
a

Antisilicone Additive Inter Troton

Dodatek antysilikonowy
Pojemnos¢ 150 ml
Index 7675

Srodek przeciwdziatajacy powstawaniu krateréw silikonowych, tzw. ,rybich oczek”, pojawiajacych sie w wyniku zabrudzenia
powierzchni silikonem lub w wyniku jej zattuszczenia.

Podtoza
Produkt przeznaczony do bezbarwnych lakieréw akrylowych i emalii akrylowych.

Dodatek antysilikonowy nalezy stosowac w ilosci od 2 do 4% w przeliczeniu na mieszanke lakieru z utwardzaczem.
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INFORMACIJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYLACZNIE DO UZYTKU PROFESJONALNEGO

ANTISILICONE ADDITIVE
DODATEK ANTYSILIKONOWY

autolakier.pl

OPIS PRODUKTU

zathuszczenia.

Srodek przeciwdziatajgcy powstawaniu krateréw silikonowych, tzw. ,rybich oczek”,
pojawiajgcych sie w wyniku zabrudzenia powierzchni silikonem lub w wyniku jej

Bl ANTisILIcONE
| ADDITIVE

Mo aserF

| KOLOR: bezbarwny

PROCES APLIKACII

STOSOWANIE | DOZOWANIE

Produkt przeznaczony do bezbarwnych lakierdw akrylowych i emalii akrylowych.

Dodatek antysilikonowy nalezy stosowac w ilosci od 2 do 4% w przeliczeniu na mieszanke lakieru z utwardzaczem.

UWAGI OGOLNE

Uwaga: W celu zachowania bezpieczenistwa nalezy zawsze postepowac zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu.

MAGAZYNOWANIE

Uwaga: Pojemnik zamykac natychmiast po uZyciu produktu.

Przechowywac w temperaturze od 15 do 25°C, w szczelnie zamknietych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chlodnych, z dala od
frodet ognia. Nie narazac na bezpoérednie dziatanie promieni stonecznych.

OKRES GWARANCIHI

ANTISILICONE ADDITIVE Dodatek antysilikonowy

- 12 miesigce od daty produkcji

PRODUKT

NR ART

ANTISILICONE ADDITIVE Dodatek antysilikonowy

7675; 6089 (150 ml; 11)
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