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Link do produktu: https://autolakier.pl/4cr-4110-podklad-akrylowy-0-80-2-litra-czarny-kolor-kompaktowy-

Opis produktu

unitech-984-p-803.html

4CR 4110 PODKLAD
akrylowy 0,8+0,2 litra

CZARNY kolor

KOMPAKTOWY UniTECH

984

Kod EAN
EAN (GTIN)
Producent
Rodzaj

Numer katalogowy
producenta

Pojemnos¢ opakowania

814131015464
814131015464
4CR

akrylowe

814131015464

1000
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Filler UniTECH schwa'

Filler black
Pprét garnissant noir
Aparejo negro
Dunnep yépHbii
Akrylovy pinié éemy

Harte" UniTech kur?

Art.-Nr, 8.4110.0800
|nrh i 0' Hardener fast
JCont.: Urcisseur rapide

. - Catalizador rapido
e 0!8 L'ter i Omepﬂlﬂenb KOPPOYKW;'

Tuzidlo kratkeé

4CR Car Refinish
4110 UniTECH 2K PODKEAD KOMPAKTOWY AKRYLOWY 4:1

KOLOR CZARNY

Szybkoschnacy, tatwy w obrébce podkiad 2K z wysokg ochrong antykorozyjng i dobrg przyczepnoscig, przeznaczony do
napraw blacharsko-lakierniczych.

Bardzo duze wypetnianie, brak tendencji do kurczenia sie.
Opakowanie: podktad 800 ml + utwardzacz 200 ml
Kolor czarny

Zalecany utwardzacz 0405 i rozcienczalnik 0505.

Podktad rozciencza¢ w ilosci 10-20%
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Dwusktadnikowy, grubopowtokowy podktad wypetniajacy przeznaczony do napraw samochodéw osobowych i lekkich pojazdéw
uzytkowych.

Cechy produktu
¢ tatwe naktadanie, doskonata szlifowalnos¢ i szybkie schniecie.
* Znakomite wiasciwosci wypetniajace (jedna warstwa do 100 mikrondéw).
* Szerokie mozliwosci stosowania pod wzgledem wielkosci naprawy i temperatury schniecia.

Zastosowanie:

Réwnoczesnie jako podktad i lakier wstepny do lakierowania karoserii samochodéw, stanowigcy dobre zabezpieczenie przed
korozjg.

Znaczna zawartos¢ substancji suchej stanowi oszczedno$¢ materiatu w poréwnaniu z MS (30 %) oraz oszczednos¢ czasu (40 %
-jedna warstwa daje ok. 60 pum suchej powtoki).

Podtoze:
e oszlifowana i oczyszczona blacha stalowa
e oszlifowana i oczyszczona warstwa starego lakieru
L]
L]

oszlifowana i oczyszczona ocynkowana blacha
oszlifowana i zakitowana blacha

2K-Acrylverdiinnun®

2K-Acrylic thinner
2K-Diluant acr “CI_“"'

1

o 1 Liter
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Donnerstrasse 10b * Haus 1+ D-22763 » Hamburg * Germany
Tel. + 49 (0) 40 6960 99 30 * Fax + 49 40 69 60 99 310
info@4CR.com
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