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60-010 ZMYWACZ
SILIKONU odttuszczacz

usuwa ttuszcz, brud Q-
refinish 792

60-010

Kod EAN 611434525818
Silicone Remover

solvent based Numer katalogowy 611434525818
producenta
Pojemnos¢ opakowania 1000
EAN (GTIN) 611434525818
Producent Q-Refinish

Comi,: i + 7 Litar

FIN Go-gn0-1000 Waga produktu z 1.3

opakowaniem
jednostkowym

Opis produktu
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60-010

Silicone Remove’

solvent based
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Q-REFINISH 60-010

ZMYWACZ ZANIECZYSZCZEN - SILIKONOW,
ODTLUSZCZACZ

Srodek czyszczaco-odtluszczajacy.

Zapewnia optymalng przyczepnos$¢ nanoszonym produktom i zapobiega powstawaniu krateréw silikonowych podczas
malowania.

Przeznaczony do usuwania zanieczyszczen takich jak:

silikon, teflon, oleje i smary z powierzchni przeznaczonych do lakierowania.

Opakowanie: 1,0 litr

Do stosowania na nieizolowanych powierzchniach metalowych, starych powtokach lakierniczych,

farbach podktadowych, szpachlach i powtokach wypetniajacych przed natozeniem wykonczenia.
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Znajduje zastosowanie w lakiernictwie samochodowym, a takze w przemysle oraz wszedzie tam,

gdzie wymagana jest idealnie czysta powierzchnia oraz krétki czas parowania.

Srodek stuzy do przemywania powierzchni przygotowanych do lakierowania, do naktadania szpachli, podktadéw. Doskonale
usuwa kurz, ttuszcz, silikon z powietrza oraz inne zanieczyszczenia. Idealnie nadaje sie do czyszczenia drzwi, bagaznika i

podtogi przy wygtuszaniu matami wygtuszajgcymi.

Zapewnia optymalna przyczepnos$¢ nanoszonym produktom i zapobiega powstawaniu krateréw silikonowych i oczek podczas
lakierowania, malowania.

Sposoéb uzycia:

Ttustg lub zabrudzong powierzchnie spryska¢ zmywaczem i przetrze¢ w jednym kierunku uzywajgc jednorazowego recznika
papierowego lub niepylacej Sciereczki bawetnianej. W razie potrzeby czynnos¢ powtdrzy¢. Po odttuszczeniu powierzchni
pozostatos¢ zmywacza odparowuje.
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