Dane aktualne na dzien: 04-02-2026 06:22

Link do produktu: https://autolakier.pl/app-polylam-poliestrowa-zywica-do-laminowania-z-utwardzaczem-1litr-1275-p-889.html

APP Polylam Poliestrowa
== Y zywica do laminowania z
o m : utwardzaczem 1litr 1275

S L Cena brutto 70,11 zt
Pnlylﬂm - e Cena netto 57,00 zt
Fabistroma dywica ! Numer katalogowy 89173961
4 limin omania
Palesiar Reain Kod producenta 89173961
Pabisierh
- o Producent APP
-ME g
pa LT 5T
. . Waga produktu z 1.1
. N opakowaniem
jednostkowym
Model Polylam
Rodzaj zestaw
Kod producenta 89173961

Opis produktu

APP Polylam

Poliestrowa zywica do laminowania z utwardzaczem 1|
ZESTAW NAPRAWCZY

do todzi, przyczep campingowych do uzupetniania duzych
ubytkow

Po utwardzeniu, w potaczeniu z tkaning lub mata szklana, posiada duza odpornos$¢ na naprezenia mechaniczne, drgania i
wibracje.

Jest odporna na dziatanie olejéw, smaréw i benzyn.

Zestaw umozliwia otrzymanie laminatu posiadajgcego duza wytrzymatos¢ mechaniczna.

Stuzy do wypetniania znacznych ubytkéw materiatu spowodowanych np: korozjg, wzmacniania i usztywniania powierzchni
metalowych i wykonanych z tworzyw sztucznych.

Po utwardzeniu moze by¢ szlifowany i pokrywany dowolnymi szpachléwkami poliestrowymi w celu uzyskania odpowiedniej
gtadkosci powierzchni.

Zalety:

e ftatwy w stosowaniu.
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¢ Umozliwia odbudowe brakujgcych fragmentéw.
e Utwardza sie w szerokim zakresie temperatur.
¢ Duza odpornos¢ mechaniczna.

¢ Duza odpornos¢ na drgania i wibracje.
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Zastosowanie:

W potaczeniu z tkaning ma nastepujgce zastosowania:
¢ do wypetniania duzych ubytkéw materiatu i dziur
e do wzmacniania miejsc ostabionych korozjg
e do wypetniania perforacji powierzchni metalowych
¢ do produkgcji i napraw todzi oraz sprzetu kempingowego wykonanego z metalu i laminatéw
Po utwardzeniu uzyskana dzieki laminatowi powtoka posiada duzg odpornos¢ na naprezenia mechaniczne, drgania i wibracje.
Jest odporna na temperature do 1200C, dziatanie olejéw, smaréw i benzyny.
Odpowiednie podtoza:
Wykazuje dobra przyczepnos¢ do:
e metalu

e starych powtok lakierniczych
¢ podktadow 2K
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¢ laminatéw poliestrowych
e drewna
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