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APP Polylam Poliestrowa
żywica do laminowania z
utwardzaczem 1litr 1275

Numer katalogowy 89173961

Kod producenta 89173961

Rodzaj zestaw

Kod producenta 89173961

Producent APP

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

1.1

Model Polylam

Opis produktu

APP Polylam

Poliestrowa żywica do laminowania z utwardzaczem 1l

ZESTAW NAPRAWCZY

do łodzi, przyczep campingowych do uzupełniania dużych
ubytków
Po utwardzeniu, w połączeniu z tkaniną lub matą szklaną, posiada dużą odporność na naprężenia mechaniczne, drgania i
wibracje.

Jest odporna na działanie olejów, smarów i benzyn.

Zestaw umożliwia otrzymanie laminatu posiadającego dużą wytrzymałość mechaniczną.

Służy do wypełniania znacznych ubytków materiału spowodowanych np: korozją, wzmacniania i usztywniania powierzchni
metalowych i wykonanych z tworzyw sztucznych.

Po utwardzeniu może być szlifowany i pokrywany dowolnymi szpachlówkami poliestrowymi w celu uzyskania odpowiedniej
gładkości powierzchni.

Zalety:

Łatwy w stosowaniu.
Umożliwia odbudowę brakujących fragmentów.
Utwardza się w szerokim zakresie temperatur.
Duża odporność mechaniczna.
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Duża odporność na drgania i wibracje.
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Zastosowanie:

W połączeniu z tkaniną ma następujące zastosowania:

do wypełniania dużych ubytków materiału i dziur
do wzmacniania miejsc osłabionych korozją
do wypełniania perforacji powierzchni metalowych
do produkcji i napraw łodzi oraz sprzętu kempingowego wykonanego z metalu i laminatów

Po utwardzeniu uzyskana dzięki laminatowi powłoka posiada dużą odporność na naprężenia mechaniczne, drgania i wibracje.

Jest odporna na temperaturę do 120oC, działanie olejów, smarów i benzyny.

Odpowiednie podłoża:

Wykazuje dobrą przyczepność do:

metalu
starych powłok lakierniczych
podkładów 2K
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laminatów poliestrowych
drewna

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

