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BOLL 250 ml
NEUTRALIZATOR RDZY NA
PĘDZELEK z podkładem
epoksydowym 1401

Kod EAN 8713707158333

EAN (GTIN) 8713707158333

Producent Boll

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

0.3

Numer katalogowy
producenta

8713707158333

Pojemność opakowania 250

Opis produktu
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BOLL

NEUTRALIZATOR RDZY

DO NANOSZENIA PISTOLETEM

LAKIERNICZYM, PĘDZELKIEM, WAŁKIEM

OPAKOWANIE 250 ml
Neutralizator jest produktem na bazie wysokiej jakości żywic epoksydowych.

Dzięki swojej recepturze charakteryzuje się znakomitymi właściwościami gruntującymi, oraz antykorozyjnymi.

Jednocześnie spełnia rolę gruntu, a także podkładu pod kolejne warstwy, którymi mogą być różnego rodzaju farby, lakiery i
szpachlówki poliestrowe.

Posiada wiele różnorodnych zastosowań i może być stosowany bezpośrednio na rdzę.

Aktywnie działa na rdzę z wytworzeniem blokujących rdzę organicznych związków żelaza i ochronnej powłoki epoksydowej
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chroniącej przed korozją.

Zastosowanie :

w motoryzacji, rzemiośle, przemyśle oraz w domu
skuteczny odrdzewiacz
epoksydowy preparat gruntujący
do przemysłowego zabezpieczania konstrukcji, instalacji maszyn i pojazdów

POJEMNOŚĆ 250 ML

Sposób użycia:

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć pojemnik przez ok. 1 min.
Usunąć luźne fragmenty rdzy, oczyścić, odtłuścić a następnie osuszyć pokrywaną powierzchnię.
Aplikować w jednej warstwie za pomocą pędzla, wałka lub pistoletu natryskowego.

Można lakierować przy użyciu większości farb i lakierów nawierzchniowych po upływie 6 godzin w temp. otoczenia 20°C.
Zaleca się wykonanie próby w celu sprawdzenia kompatybilności produktu w danym zastosowaniu.

Właściwości fizyczne:

Kolor: bursztynowy
Gęstość: 0,96 g/cm3
Czas schnięcia: 6 godz. w temp 20 ST C
Temp. aplikacji: 10-25 ST C
Data ważności: 24 miesiące
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Neutralizator dostępny jest w opakowaniach:
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SPRAY 400 ml
SPRAY 150 ml
BUTELKA HDPE 250 ml
BUTELKA HDPE 60 ml
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