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Opis produktu

BOLL CYNK W SPRAYU 400
ml zabezpiecza metal
ANTYKOROZJA 1033

Cena brutto
Cena netto
Kod EAN
EAN (GTIN)
Producent
Rodzaj

Numer katalogowy
producenta

Pojemnos¢ opakowania

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

34,65 zt

28,17 zt
8715572119020
8715572119020
Boll

reaktywne

8715572119020

400
0.5
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CYNK W SPRAYU
DO ZABEZPIECZEN
ANTYKOROZYJNYCH

POJEMNOSC 400 ML

Srodek zabezpieczajacy przed korozja konstrukcji stalowych, samochodowych rur wydechowych, elementéw nadwozia i
podwozia oraz wszelkiego rodzaju uktadéw rurowych.

Pozwala na elektryczne spawanie pokrytych powierzchni.

Odporny na wysokie temperatury.

Sposéb uzycia:
Oczysci¢ i odttusci¢ a nastepnie gtadko przeszlifowac powierzchnie metalu.

Przed uzyciem wstrzasng¢ pojemnik przez ok. 3 min. a nastepnie rozpyla¢ z odlegtosci ok. 15-20 cm doktadnie pokrywajac
element.

Po 15-20 min. warstwa jest odporna na dotyk.

Catkowity czas schniecia: 24 godz.
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Optymalna temperatura uzycia: 16-25 StC.

Po uzyciu odwréci¢ pojemnik i rozpyla¢ az zawér bedzie pusty.
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