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’ BOLL KLEJ DO LUSTEREK |
ANTEN SAMOCHODOWYCH

Kod EAN
Typ

EAN (GTIN)
Producent

Przeznaczenie

MLLH UTWARBEL SIf e
W CLGOU 4 D0 TR + Numer katalogowy

producenta

J[!Hllml[ll“”l Pojemnos¢ opakowania
l P3EAlab0s b

Opis produktu

schnie w 24 godziny 2141

4025331234128
Poliuretanowe
4025331234128
Boll

Ceramika

4025331234128
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KLEJ UTWARDZIA SIE
W CIAGU 24 GODIIN

KOO FRCOUKTY DOF0I54

u"""‘“

BOLL klej

do lusterek samochodowych

wysycha w ciggu 24 godzin

POJEMNOSC 2 ml

Bardzo mocny klej na bazie metakrylanéw stuzacy do trwatego mocowania lusterka wstecznego na szybie
przedniej a takze do mocowania anten samochodowych itp.

Sposoéb uzycia:

1. Usuna¢ pozostatosci starego kleju i zaznaczy¢ miejsce zamocowania lusterka.

2. Oczysci¢ i odttusci¢ powierzchnie szyby i podstawe lusterka.
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3. Przycig¢ dotaczong siateczke do ksztattu podstawy lusterka.

4. Nanies¢ klej na podstawe lusterka, po jej uprzednim wymontowaniu (tylko w przypadku lusterek rozbieralnych).
Réwnomiernie pokry¢ obszar kontaktu cienkg warstwa kleju, umozliwiajgca catkowite nasgczenie siateczki.

5. Umiesci¢ siateczke na warstwie kleju i natychmiast zamocowac podstawe lusterka/lusterko na szybie. Przytrzymac przez 1
minute i nie przesuwac przez kolejne 15 minut.

Klej catkowicie utwardza sie w ciagu 24 godzin.
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