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Link do produktu: https://autolakier.pl/hs-21-c010-hymax-lakier-bezbarwny-akrylowy-high-gloss-wysoki-
polysk-784-p-2141.html

HS 2:1 C010 HYMAX
LAKIER BEZBARWNY
AKRYLOWY high gloss
wysoki potysk 784

Kod EAN 4025331240754
Numer katalogowy 4025331240754
producenta

Pojemnos¢ opakowania 1500
Opakowanie Puszka

EAN (GTIN) 4025331240754
Producent Hymax

Rodzaj bezbarwne

Opis produktu
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LAKIER BEZBARWNY
AKRYLOWY HS 2:1

Z UTWARDZACZEM
HYMAX

Aukcja dotyczy 1000 ml lakieru bezbarwnego + 500 ml utwardzacza.

Gesty lakier, wymaga dodania okoto 10-15% rozciehczalnika.
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Wysokiej jakosci lakier bezbarwny 2K HS do lakierowania

zaréwno pojedynczych elementéw jak i catych pojazdéw.

Bardzo dobry potysk i doskonata rozlewnos¢ idg w parze z tatwosciag polerowania.
Lakier jest bardzo stabilny przy aplikacji nawet na pionowych powierzchniach,
moze by¢ ponownie lakierowany bez szlifowania w ciggu 24h.

Przez wiele miesiecy po zastosowaniu, lakier ma wysoki potysk i gtebie.
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Do stosowania ze wszystkimi dostepnymi na naszym rynku lakierami bazowymi wodorozcienczalnymi oraz konwencjonalnymi.

Dane techniczne

Zawartos¢ czastek statych 52,1%.

Wydajnos¢ 8 - 9 m kw / litr przy 50 mikronach suchej warstwy.

Mieszaé w proporcji 2:1 z utwardzaczem:

- HO55 - FAST

- HO65 - NORMAL

Rozcienczaj w proporcji 5-15% z oryginalnym rozcienczalnikiem HYMAX
Lepkos$¢ : 16-18 s/DIN 4mm /20 st C

Lakieruj na dwie petne warstwy.

Zalecany pistolet HP 1.3 - 1.5mm, ci$nienie 2.0 - 2.5 bar na wejsciu

Dwie warstwy lakieru to grubos$¢ 50 - 60 micronéw
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