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Opis produktu

KLEJ PROLOK do GWINTOW
HIGH CZERWONY bardzo
moche dziatanie K2 1015

Kod EAN 8713707194829
Numer katalogowy 8713707194829
producenta

Pojemnos¢ opakowania 20

Typ dd

EAN (GTIN) 8713707194829
Producent K2

Waga produktu z 0.2
opakowaniem

jednostkowym

Przeznaczenie Metale
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PROLOK
HIGH

Zabezpieczenie gwintow
o wysokiej sile dzialania

do siosowanis prry rzadicn demontau

K2

KLE] ANAEROBOWY

HIGH

O DUZE) SILE ZABEZPIECZENIA

Klej anaerobowy o duzej sile dziatania, przeznaczony do zabezpieczania potgczeh gwintowych przed poluzowaniem.

Zabezpieczenie gwintéw o wysokiej sile.
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Zabezpiecza potgczenia srubowe przed wibracjami oraz uszkodzeniami gwintow.
Stosowac wtedy, gdy czesty demontaz nie jest potrzebny: sruby mocujace silnik, skrzynie biegéw, rozruszniki, itp.

Opakowanie 6 ml

SPOSOB UZYCIA:

1. Przed uzyciem wstrzgsngc.

2.Doktadnie umy¢ i wysuszy¢ powierzchnie gwintu Sruby.
3. Nanies¢ krople preparatu na koniec gwintu.

4. Wytrze¢ nadmiar preparatu.

5. Nie poruszac taczonymi elementami przez 15 minut.

Petna sita wigzania po 24 godzinach.
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HIGH UM

Zahazpleczania gwlmﬁw

Zabezpieczenie gwintdow o sredniej sile dzialania

o wysokie| sile driatania
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Dostepne wersje kleju:
MEDIUM - sSrednio-mocny

HIGH - bardzo mocny
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