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Opis produktu

LAKIERY SAMOCHODOWE IXELL
LAKIER AKRYLOWY

lakier AKRYL RENAULT
QNG BLANC MINERAL
chemoutwardzalny 55

Kod EAN 032874001135
Numer katalogowy 032874001135
producenta

Pojemnos¢ opakowania 1000

Waga produktu z 1

opakowaniem

jednostkowym

EAN (GTIN) 032874001135
Producent Ixell

Rodzaj akrylowe
Opakowanie Brak informacji
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RENAULT
QNG
BLANC MINERAL

Lakier o duzej sile krycia, nierozcienczone.
Aukcja dotyczy 1 litra lakieru

wg wskazanego powyzej numeru i marki samochodu.

UWAGA

Do lakieru akrylowego nalezy doda¢ 50% utwardzacza MS i 10-20% rozcienczalnika akrylowego.

Base coat / Base a revemir
Basislack / Base a rebarnizar

Base da trattare con il trasparente
. Basislak / Base a envemnizar
823 do polakierowania / Baz kat boy?
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UWAGA:

Lakiery robione sa z zageszczonych pigmentdéw i pakowane w twarde opakowania z tworzywa HDPE. Ze wzgledéw
bezpieczenstwa nie pakujemy lakieréw w puszki metalowe, ktére czesto ulegajg uszkodzeniu w transporcie.

Przed uzyciem lakier nalezy przela¢ do wiekszego pojemnika. Pozostatosci lakieréw z opakowania nalezy wyptukac¢ np.
utwardzaczem lub rozcienczalnikiem i doda¢ do pozostatego lakieru.

Lakier przed uzyciem nalezy doktadnie wymieszad. Proces technologiczny nie pozwala nam, na bezposrednie mieszanie
lakieréw w opakowaniu.

Osadzanie sie pigmentéw na Sciankach opakowania nie jest spowodowane btednym wymieszaniem tylko rézng gestoscia i
wagag zastosowanych pigmentéw. Tylko pigmenty pakowane sg w opakowania firmowe i przed uzyciem mieszane na
mieszalniku.
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