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Lakier CYNK JASNY
zagęszczony 400 ml
Ambrosol antykorozyjny
1055

Kod EAN 4025331471431

Producent Ixell

Rodzaj akrylowe

EAN (GTIN) 4025331471431

Pojemność opakowania 400

Opakowanie Spray

Numer katalogowy
producenta

4025331471431

Opis produktu
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AMBRO-SOL LAKIER AKRYLOWY HQ 400 ml

CYNK O JASNYM ODCIENIU
PÓŁPOLYSK

Lakier o dużej masie cząstek stałych, przeznaczony do galwanizacji - cynkowania na zimno.

Oparty jest na bazie mocno skoncentrowanego cynku.

Cynk jasny służy do naprawy uszkodzeń w powierzchniach ze stali ocynkowanej.

Tężeje drogą chemiczną, tworząc długotrwałą powłokę oraz ochronę galwaniczną i daje maksymalną odporność powłoki na
korozję.

Idealny do retuszowania, wykańczania i naprawy ocynkowanych części, w których wymagane jest półpołyskowe jasnoszare
wykończenie.

Cynk naprawczy jest odporny na promieniowanie UV, zużycie i zadrapania, działanie benzyny, chemikaliów i czynników
pogodowych.

wygenerowano w programie shopGold



 

Tworzy równomierną warstwę, którą można pomalować lub pozostawić jako ochronę ostateczną.

Idealny do retuszu, wykończenia lub napraw elementów ocynkowanych.
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DOSTĘPNE RODZAJE CYNKU:

JASNY
CIEMNY
JASNY POŁYSK
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Dodatkowo polecamy z naszych aukcji:

PISTOLET DO MALOWANIA, UCHWYT PUSZEK SPRAY
w cenie 12 zł
Uniwersalny pistolet do sprayu to idealne narzędzie ułatwiające pracę z każdym aerozolem. Pozwala na wygodną, łatwą i
równomierną aplikacje.

DYSZA SZEROKOKĄTNA OBROTOWA LAKIER w SPRAYu
1315
w cenie 1,50 zł
Dysza natryskowa przystosowana do nanoszenia szerokiego strumienia lakieru. Możemy ustawić pionowy lub poziomy
strumień, zależnie od lakierowanej powierzchni.
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