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Link do produktu: https://autolakier.pl/mleczko-nablyszczajace-boll-b300-do-wykonczenia-zabezpieczenia-

Opis produktu

MLECZKO

lakieru-742-p-2118.html

NABLYSZCZAJACE BOLL
B300 do wykohczenia,
zabezpieczenia lakieru 742

Cena brutto
Cena netto
Kod EAN

Numer katalogowy
producenta

Pojemnos¢ opakowania
EAN (GTIN)

Producent

27,27 zt
22,17 zt
8715572106358

8715572106358

250
8715572106358

Boll
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BOLL
MLECZKO NABLYSZCZAJACE
LAKIER SAMOCHODOWY B300

Mleczko nabtyszczajace B300 stuzy do ostatecznego wykonczenia i zabezpieczenia polerowanej powierzchni. Zapewnia bardzo
gteboki potysk oraz dtugotrwatg ochrone lakieru przed niekorzystnym wptywem czynnikéw atmosferycznych.
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POJEMNOSC 250 ml

Mleczko nabtyszczajgce BOLL B300 stuzy do ostatecznego wykonczenia i zabezpieczenia polerowanej powierzchni.
Zapewnia bardzo gteboki potysk oraz dtugotrwatg ochrone lakieru przed niekorzystnym wptywem czynnikéw atmosferycznych.
Sposoéb uzycia:

¢ Produkt ten idealnie nadaje sie do stosowania maszynowego oraz recznego

¢ W przypadku polerowania maszynowego nalezy nanies¢ niewielka ilos¢ pasty nawtasciwie dobrang gabke polerska
zamocowang na urzadzeniu polerskim.

* Nastepnie za pomocg gabki rozprowadzi¢ paste na fragmencie danego elementu i rozpocza¢ polerowanie zaczynajac
od najnizszych obrotéw.

¢ Stopniowo mozna zwieksza¢ obroty maszyny polerujacej pamietajgc aby nie przekraczac¢ 2 000 obrotéw/min.

¢ W przypadku stosowania recznego nalezy nanies¢ niewielkg ilos¢ na delikatng szmatkei jednomiernie rozprowadzi¢ na
elemencie.

¢ Po wyschnieciu usuna¢ pozostatosci mikrofaza

MLEGZKO
NABEYSZCZAJAGE

57 www.boll.pl

wygenerowano w programie shopGold



wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

