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ODRDZEWIACZ
ZAMRAZAJACY spray

Kod EAN

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

EAN (GTIN)
Producent
Pojemnos¢ opakowania

Numer katalogowy
producenta

AMBRO-S0L 1442

8713707149119

0.5

8713707149119
Ambro-Sol

400
8713707149119
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Your Factory of Aerosol
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ASHOCK TERMICO

T
HOCK UNLOCKING

QUEANTE EFECTO HIELO
T A CHOC THERMIQUE .
(Z ZAMRAZAJACY - TERMAL SHOCK

AMBRO-SOL
ODRDZEWIACZ ZAMRAZAJACY
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THERMO - SHOCK
ZAMRAZA DO - 40 st. C

Pojemnos¢ 400 ml
W korku znajduja sie rurka dozujaca w szczeliny.

Wysokiej jakosci srodek do usuwania rdzy wywotujacy efekt pekania warstwy skorodowanej poprzez ekstremalne chtodzenie i
doskonaty efekt petzania

Efekt pekania korozji

Poprzez schtodzenie powierzchni materiatu, np. Sruby gwintowanej, do -40°C, w warstwie korozji wystepuja mikropekniecia w
punktach taczenia.

Te pekniecia rdzy zapewniaja lepsza penetracje przez aktywne sktadniki.

ZASTOSOWANIE

- do luzowania i mocno zardzewiatych potgczen gwintowanych w samochodach, maszynach budowlanych i rolniczych
- w przemysle hutniczym, stoczniowym, wydobywczym, motoryzacyjnym, poligraficznym, chemicznym i drzewnym
Sposdéb uzycia

Przed uzyciem dobrze wstrzgsna¢ pojemnik przez ok. 3 min.

Gdzie to mozliwe usuna¢ wieksze ptaty rdzy i brud.

Nanies¢ srodek na powierzchnie lub cze$¢ zardzewiata.

Po 2-3 min. od dotarcia srodka do elementu odrdzewianego usung¢ pozostatg rdze i brud, nastepnie odkreci¢ zardzewiata
czesd.

Po uzyciu odwréci¢ pojemnik i rozpyla¢ az zawér bedzie pusty.

CECHY SZCZEGOLNE
- posiada witasciwosci penetrujgce
- ekonomiczny w uzyciu

- po ochtodzeniu powstajg pekniecia skorodowanej warstwy, ktére powodujg rozpadanie sie rdzy i pozwalaja na lepsza
penetracje sktadnikami odrdzewiacza

- uwalnia zapieczone czesci metalowe
- utatwia demontaz nakretek, $rub oraz potgczen instalacji

- mozna stosowac¢ do gum, metali i tworzyw sztucznych
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Ambro-Sol S.r.l
Via per Pavone del Mella 21,
25020 Cigole (BS] - ITALY -

MADE IN ITALY
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