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Opis produktu

boll-1048-p-2504.html

ODRDZEWIACZ+PENETRAT
OR W SPRAYU z dodatkiem
MoS2 400 ml aplikator

BOLL 1048

Cena brutto
Cena netto
Kod EAN

Numer katalogowy
producenta

Pojemnos¢ opakowania
EAN (GTIN)
Producent

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

18,81 zt
15,29 zt
8713707171127
8713707171127

400
8713707171127
Ixell

0.5
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ODRDZEWIACZ W SPRAYU
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Z DODATKIEM Mo0S2

Odrdzewiacz w sprayu stuzy do usuwania tlenkéw powstajacych na powierzchni metalu.

Zawarty w nim wysokogatunkowy olej o doskonatych wiasciwosciach penetrujacych i dodatek MoS2 powoduje, ze
powierzchnia jest nasmarowana i trwale zabezpieczona przed dziataniem czynnikéw mechanicznych i atmosferycznych, np
korozja.

Dzieki swoim wtasciwosciom srodek ten umozliwia odkrecanie zardzewiatych srub i nakretek, $wiec zaptonowych.

Oczyszcza i konserwuje fafncuchy, uktady hamulcowe, utrudnia ponowne tworzenie sie rdzy.

Dziata szybko i skutecznie.
POJEMNOSC 400 ML

Sposob uzycia:

¢ Przed uzyciem dobrze wstrzgsna¢ pojemnik przez ok. 3 min.

¢ Nanies$¢ srodek na powierzchnie lub czes¢ zardzewiata.

¢ Po 5-15 min od dotarcia srodka do elementu odrdzewianego usung¢ rdze i brud, nastepnie odkreci¢ zardzewiatg czes¢.
¢ Po uzyciu odwrdéci¢ pojemnik i rozpyla¢ az zawér bedzie pusty.

""BOLL ODRDZEWIACZ
RUST SHOCK SPRAY ..
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Wtasciwosci fizyczne:

mieszanina substancji aktywnych rozpylana propanem/butanem
temperatura wrzenia: - 44 st C

punkt zaptonu:

temperatura zaptonu: 220 st C

samozapton: nie ulega samozaptonowi

gestos¢: 0.700 g/cm3

granice wybuchowosci: gérna: 10,9 % obj. / dolna: 0,7 % obj.
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