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P1000 - $Srednica 150 mm
SIA AIR VELVET gabka
Scierna WODOODPORNA

Opis produktu

1124

Cena brutto 15,48 zt

Cena netto 12,58 zt

Numer katalogowy 8713707961353
Kod producenta 8713707961353
Kod EAN 8713707961353
EAN (GTIN) 8713707961353
Kod producenta 8713707961353
Gradacja P1000

Waga produktu z 0.1
opakowaniem

jednostkowym

Marka SIA
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KRAZKI SCIERNE NA GABCE Z RZEPEM
DO SZLIFOWANIA, POLEROWANIA

SIA AIR VELVET

Granulacja: P1000

Zastosowania:
Szlifowanie maszynowe oraz reczne na mokro powtok lakierowych i tworzyw sztucznych

e Matowanie lakieru nawierzchniowego w obsz. cieniowania K1000 - K1500

* Obrébka wykonczeniowa przed polerowaniem lakieru K1500 - K4000

¢ Obrébka wykonczeniowa przed polerowaniem tworzyw sztucznych K100 - K4000
¢ Bardzo dobra zdolnos$¢ adaptacji przy szlifowaniu krawedzi i ksztattéw

* Zredukowane zaklejanie materiatu $ciernego przy szlifowaniu na sucho

Krazki na rzep SIA AIR VELVET stosuje sie przy obrébce wykonczeniowej powierzchni przed i po- aplikacji podktadu, lakieru
nawierzchniowego oraz przed polerowaniem.

Materiat Scierny jest wodoodporny i zmywalny, odporny na odttuszczacze i antysilikony oraz bardzo wydajny tzn.
wielokrotnego uzytku.

Zalety:
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¢ materiat wodoodporny i zmywalny
e Przygotowanie do polerowania powierzchni na wysoki potysk
¢ Brak przeszlifowan dzieki wyréwnujacemu docisk materiatowi

piankowemu (gabka)

brak zaklejania przy pracy na sucho

odporny na odttuszczacze i antysilikony

tréjwarstwowa budowa przepuszczajgca powietrze i wode
bardzo duza wydajnos¢

mata gtebokos¢ rys - doskonata jakos¢ powierzchni obrabiane;.

Najwyzszej jakosci krazki Scierne na gabce, renomowanej firmy SIA o $rednicy 150 mm.

AUKCJA DOTYCZY 1 szt krazka o wybranej gradacji.
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Dane techniczne:

Ziarno: korund (tlenek glinu)

Podtoze: tkanina velvet + gabka

Materiat Scierny do obrébki na sucho lub mokro.

SIA AIR VELVET taczy w sobie rewolucyjny aksamitny materiat scierny na podktadzie siatkowym z podktadem
gabkowym,

pozwalajacym rownomiernie roztozy¢ docisk i sprawdzonym systemem rzepowego mocowania.

Uwagi i zalecenia:

Na swiezych powitokach, zelkotach, wydajnosé w stos. do ceny jest nawet 3-4 razy wieksza od produktéw konkurencyjnych.

Zaleca sie szlifowanie na wilgotno - spryska¢ powierzchnie i krazek, gabka wchtania i oddaje wode w zaleznosci od nacisku.
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Budowa:
1. VELVET materiat Scierny na podktadzie siatkowym,
2. podkfad z gabki,

3. system mocowania na rzep
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