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Link do produktu: https://autolakier.pl/p180-4cr-gabka-scierna-1mb-na-sucho-i-mokro-1472-p-1722.html

Opis produktu

P180 4CR GABKA SCIERNA
1mb NA SUCHO | MOKRO
1472

Numer katalogowy 1472-180-E
Kod producenta 1472-180-E
Kod EAN 813269020722
EAN (GTIN) 813269020722
Kod producenta 1472-180-E
Gradacja P180

Waga produktu z 0.1
opakowaniem

jednostkowym

Marka 4CR
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PAPIER SCIERNY NA GABCE
4CR FLEX 3150
szerokosc¢ 115 mm dtugosc¢ 100 cm

gradacja P180

Materiat na bardzo elastycznej gabce Scierne;j.

Wyprodukowany z zastosowaniem zmodyfikowanej elastycznej syntetycznej zywicy.
Jest pokryty warstwg zapobiegajgca zapychaniu.

Nadaje sie do szlifowania recznego i maszynowego.

Doskonale sprawdza sie przy szlifowaniu okragtych powierzchni oraz krawedzi.

Pozwala na ucinanie dowolnych kawatkéw.
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Gabki mozna czesto my¢, co wydtuza ich zywotnos¢.

Gabka odcinana jest z rolki.
Catkowita dtugos¢ rolki to 25 metrow.
UWAGA

AUKCJA DOTYCZY:

1 metra GABKI SZLIFIERSKIE] O SZEROKOSCI 115 mm
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DOSTEPNE SA NASTEPUJACE GRANULACJE:

P180 DO OBROBKI ZGRUBNE]

P240 DO OBROBKI WSTEPNE] PODKtADOW
P320 DO OBROBKI WSTEPNE) PODKtADOW
P400 DO OBROBKI PODKtADOW

P600 OBROBKA WYKONCZENIOWA POD LAKIER
P800 DO DELIKATNEGO MATOWANIA POWEOK

Przy zamoéwieniu prosimy o podanie granulacji w mailu.
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Zalety stosowania gabek sciernych:

¢ Doskonata jakos¢ powierzchni dzieki ggbce réwnomiernie rozktadajacej docisk.

* Nie powoduje przeszlifowan przy obrébce powtok farb i lakieréw.

e Bardzo miekki podktad perfekcyjnie dopasowuje sie do ksztattu obrabianego elementu.
¢ Moze by¢ stosowana na sucho i na mokro.

Zastosowanie:

¢ Przygotowanie elementéw do lakierowania.

Szlif miedzyoperacyjny powtok farb i lakieréw.

Obrébka elementéw profilowanych, krzywoliniowych i ptaskich.

Usuwanie drobnych wad lakierniczych.

Przygotowanie powierzchni drewnianych, metalowych i tworzyw sztucznych do lakierowania.
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