
 

Dane aktualne na dzień: 01-12-2025 07:24

Link do produktu: https://autolakier.pl/podklad-epoksydowy-master-troton-11-pro-1-litr-mieszanki-super-
jakosc-501-p-2105.html

  
PODKŁAD EPOKSYDOWY
MASTER TROTON 1:1 PRO
1 litr mieszanki super
jakość 501

Kod EAN 8713707189597

EAN (GTIN) 8713707189597

Producent Troton

Rodzaj epoksydowe

Numer katalogowy
producenta

8713707189597

Pojemność opakowania 1000

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

2

Opis produktu
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PODKŁAD EPOKSYDOWY

MASTER TROTON 1:1

Produkt do gruntowania wszystkich powierzchni ze stali, aluminium, żeliwa, cynku i metali nieżelaznych.

Szybkoschnący o dużej odporności na działanie czynników chemicznych i atmosferycznych.

Zapewnia znakomitą przyczepność kolejnych warstw i bardzo dużą odporność antykorozyjną.

Wzorcowa linia produktów TROTON MASTER PROFESSIONAL z gwarancją jakości
producenta.

Opakowanie 0,5 kg podkładu + 0,5 utwardzacza
Przeznaczony zarówno do renowacji samochodów, jak i intensywnie eksploatowanych pojazdów terenowych, ciężarowych,
autobusów oraz maszyn budowlanych.  Zewnętrzne elementy konstrukcji stalowych i żeliwnych np. płoty.  Wszędzie tam gdzie
podczas aplikacji występują niekorzystne warunki, niska temperatura i wilgoć.

Całkowita odporność na:

 wodę, 
wodę morska, 
sole i zasady, 
olej napędowy, 
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olej silnikowy,
większość rozpuszczalników organicznych.

Podkład przed aplikacją należy rozcieńczyć rozcieńczalnikiem epoksydowym w proporcji :

15 % dla podkładu wypełniającego

30 % dla podkładu gruntującego
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