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PRZYŚPIESZACZ
SCHNIĘCIA LAKIERU 0,3 L
PLUS 750 NOVOL

Cena brutto 22,64 zł

Cena netto 18,41 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 164

Kod producenta 39030

Kod EAN 5900061390308

Opis produktu

NOVOL PLUS 750

PRZYSPIESZACZ
DO WYROBÓW AKRYLOWYCH
Pojemność 300 ml.

 

Produkt znacznie skracający czas schnięcia i utwardzania dwukomponentowych wyrobów akrylowych i poliuretanowych.
Zaleca się jego użycie zwłaszcza w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza.
W bezbarwnych lakierach akrylowych NOVAKRYL identyczne efekty uzyskuje się stosując szybkie utwardzanie.

 

STOSOWANIE I DOZOWANIE
 

Dozowanie: 1-2% na gotową mieszankę produktu. Np. Do 150 ml mieszanki należy dodać od 1,5 do 3,0 ml przyspieszacza.

Uwaga: Nie przekraczać zalecanych ilości przyspieszacza! Zwiększenie dodatku przyspieszacza ponad zalecaną ilość nie
spowoduje już znacznego przyspieszenia schnięcia, a jego nadmiar może być przyczyną powstawania wad lakierniczych.

 

Ilość gotowej mieszanki Zalecana ilość przyspieszacza
(1%)

Maksymalna ilość przyspieszacza (2%)

100 ml 1 ml 2 ml
150 ml 1,5 ml 3 ml
300 ml 3 ml 6 ml
450 ml 4,5 ml 9 ml
600 ml 6 ml 12 ml
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Lepkość natryskowa: Dodatek przyspieszacza w zalecanej ilości nie powoduje znaczących zmian lepkości aplikacyjnej
produktu.

Czas przydatności do nanoszenia: Dodatek przyspieszacza skraca czas przydatności mieszanki do nakładania o 30 – 50%,
zależnie od warunków aplikacji.

Mieszankę należy aplikować bezpośrednio po wymieszaniu z przyspieszaczem!
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