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Q-refinish 50-170 Masa
USZCZELNIAJACA SZARA
do naktadania pedzlem 1
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50-170 Numer katalogowy 8713707146163
shable Seam Seal®’
1 Kod producenta 8713707146163
L Kod EAN 8713707146163
Numer katalogowy 50-170-1000
producenta
X Waga produktu z 1
E",_T;i_: '____1 I'E'M opakowaniem
jednostkowym
Kolor szary
EAN (GTIN) 8713707146163
Producent Q-Refinish
Kod producenta 8713707146163
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50-170
Brushable Seam Sealer
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Q-REFINISH 50-170

Masa klejgco-uszczelniajgca do nanoszenia pedzlem 1,0 kg

Q-REFINISH 50-170 jest szybkoschnacg, jednosktadnikowg, trwale elastyczng kauczukowg masa uszczelniajgca do nanoszenia
pedzlem.

Przeznaczona do stosowania na surowych i zagruntowanych blachach karoseryjnych oraz powierzchniach pokrytych
podktadami i lakierami nawierzchniowymi.

Po wyschnieciu moze by¢ pokryta jedno i dwu skfadnikowymi lakierami przeznaczonymi do renowacji karoserii
samochodowych.

Masa na pedzel, do trwatego uszczelnienia ztgczy i spawéw, ktére zostaty skrecone, nitowane lub zgrzane punktowo.
Elastyczna, trwata przyczepnos¢ do surowych powierzchni metalowych i lakierowanych.
Zalety:

1. Mozna stosowac na surowg blache.

2. Po wyschnieciu mozna przemalowywac.

3. Uzyskuje sie oryginalng, fabryczna fakture uszczelnienia z widocznymi pasemkami pedzla.
4. Odpornos¢ termiczna od -30°C do +80°C.
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Pojemnosc¢ 1,0 kg

Kolor: Szary

Konsystencja: gesta pasta tiksotropowa
Doskonata odpornos¢ na dziatanie wody i soli
Stosowac bezposrednio na blache

Odporna na promienie UV

Odpornos¢ cieplna: -40C do +90C

Mozna lakierowa¢ wszystkimi systemami lakieréw
Nie zawiera silikonu
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