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Opis produktu

POATERTER BT

SZPACHEL 0,7 kg na
ELEMENTY PLASTIKOWE
czarny kolor 758

Cena brutto
Cena netto
Kod EAN
Producent

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

EAN (GTIN)
Pojemnos¢ opakowania

Numer katalogowy
producenta

32,22 zt

26,20 zt
8713707189566
Troton

0.8

8713707189566
700
8713707189566
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INTER TROTON
Szpachléwka na elementy plastikowe

0,7 kilograma szpachléwki + utwardzacz

Dwukomponentowa elastyczna szpachldwka poliestrowa przeznaczona do napraw samochodowych.
Szczegdlnie polecana do napraw plastikowych elementéw karoserii narazonych na wibracje.

Bardzo dobra przyczepnos$¢ do tworzyw sztucznych.

Wyjatkowo wysoka elastycznosé.

Dobra jakos$¢ szlifowania.

Bardzo gtadka powierzchnia po szlifowaniu.

Kolor - Ciemno-szary, czarny.

Stopien potysku - Mat.
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PODLOZA:
Produkt wykazuje bardzo dobrg przyczepnos¢ do podtozy réznego rodzaju.
Moze by¢ aplikowany na:
e Stal i Aluminium po zmatowaniu i odttuszczeniu.
¢ Ocynkowang Stal po zmatowaniu i odttuszczeniu.
¢ Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachléwki poliestrowe, podktady akrylowe i epoksydowe
oraz stare powtoki w dobrym stanie.
Sposdéb naprawy:
Naprawiane miejsca powinny by¢ suche, czyste i odttuszczone.
Na tak przygotowang powierzchnie nalezy natozy¢ doktadnie wymieszane ze sobg sktadniki szpachléwki
(przestrzegac proporcji mieszania) i nanosi¢ za pomocg szpachli warstwe o grubosci nie przekraczajgcej 3 mm.

Minimalna temperatura nanoszenia wynosi +10°C.

Utwardzong powierzchnie nalezy przeszlifowa¢ przed malowaniem Iub natozeniem kolejnych warstw.

Proporcje mieszania:

Szpachléwka: 100 czesci wagowych Utwardzacz: 2+3 czesSci wagowych

DOSTEPNE OPAKOWANIA

(do wyboru - wielkos¢ opakowania prosimy zaznaczy¢ w mailu lub wiadomosci do sprzedajacego):
250 gram

400 gram

700 gram

INGERFTIROTON

IXELL TEAM
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polyester putty
polyester schtelmasse
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