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Troton U-Primer 30ml
Podktad kleju DO SZYB
promotor przyczepnosci

988

Kod EAN

EAN (GTIN)
Producent
Kolor
Przeznaczenie

Numer katalogowy
producenta

Pojemnos¢ opakowania

Typ

8715572119112
8715572119112
Troton

czarny

Szkto
8715572119112

30

Poliuretanowe
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TROTON U-Primer 130 ml

Podktad kleju do montazu szyb samochodowych

Srodek utatwiajacy przyleganie i zwiekszajacy przyczepnoé¢ kleju poliuretanowego do wklejania szyb.
Dodatkowo stanowi ochrone przed promieniowaniem UV, ktére moze prowadzi¢ do degradacji kleju.

Stanowi idealng warstwe bazowa na szybach samochodowych przy montazu fabrycznym jak i przy ewentualnych naprawach.

Zalety:
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1. Krétki czas schniecia 10-15 minut.
2. Wydtuzony czas do wytozenia kleju do 1 godziny.
3. Podktad i aktywator w jednym.

APLIKATOR SRODKA GRUNTUJACEGO KLEJU

Do dostania na naszych aukcjach

Stosowanie

Powierzchnia pod aplikacje powinna by¢ czysta, sucha i odttuszczona.

¢ Przed uzyciem wstrzgsngc butelka przez co najmniej 1 minute.

* Za pomocgy aplikatora natozy¢ cienka warstwe preparatu na czesci, ktére majg zostac uszczelnione.
e Zbedng ilo$¢ srodka usunad rozcienczalnikiem do wyrobdw nitrocelulozowych lub akrylowych.

¢ Po uzyciu natychmiast szczelnie zamkna¢ butelke (produkt bardzo szybko odparowuje).
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