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Link do produktu: https://autolakier.pl/zmywacz-zanieczyszczen-przed-lakierowaniem-odtluszczacz-w-sprayu-

Opis produktu

boll-756-p-2465.html

ZMYWACZ
ZANIECZYSZCZEN przed
lakierowaniem
ODTLUSZCZACZ w sprayu
BOLL 756

Kod EAN 6972251441472
Numer katalogowy 756

producenta

Pojemnos¢ opakowania 400

Waga produktu z 0.4
opakowaniem

jednostkowym

EAN (GTIN) 6972251441472
Producent Boll
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BOLL

ZMYWACZ SILIKONU
ODTLUSZCZACZ

W SPRAYU

Zmywacz silikonu jest srodkiem doskonale nadajacym sie do usuwania wszelkich ttustych plam, smoty, asfaltu,
srodkéow do konserwacji podwozia, zabrudzen oraz rozpuszczania sztucznych zywic.

POJEMNOSC 400 ml

Srodek stuzy do przemywania powierzchni przygotowanych do lakierowania, do naktadania szpachli, podktadéw...

Doskonale usuwa kurz, ttuszcz, silikon z powietrza oraz inne zanieczyszczenia. ldealnie nadaje sie do czyszczenia drzwi,
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bagaznika i podtogi przy wygtuszaniu matami wygtuszajacymi.
Zapewnia optymalna przyczepnos$¢ nanoszonym produktom i zapobiega powstawaniu krateréw silikonowych i oczek podczas
lakierowania, malowania.
Przeznaczony do usuwania zanieczyszczen takich jak:
e silikon
o teflon

e oleje
e smary z powierzchni przygotowanych do lakierowania,klejenia itp.

Znajduje zastosowanie w lakiernictwie samochodowym, a takze w przemysle oraz wszedzie tam, gdzie
wymagana jest idealnie czysta powierzchnia oraz krétki czas parowania.

UWAGA!!!

STOSOWANIE BENZYNY EKSTRAKCYJNEJ ZAMIAST ZMYWACZA SILIKONU, MOZE DOPROWADZIC DO POWSTANIA
ZABRUDZEN NA CZYSZCZONE)J POWIERZCHNI ORAZ UTRATY PRZYCZEPNOSCI.

BENZYNA EKSTRAKCYJNA NIE POSIADA AZ TAKICH MOZLIWOSCI CZYSZCZACYCH JAK ZMYWACZ SILIKONOWY.
PO CZYSZCZENIU BENZYNA MOZE POWSTAC BIALY NALOT ORAZ NIE W PELNI OCZYSZCZONE MIEJSCA.

JEJ SKLADNIKIEM JEST OK 5% OLEJOW!!! ZASTANOW SIE CZY WARTO ZAOSZCZEDZIC 5-6 Zt NIE UZYWAJAC
ZMYWACZA SILIKONOWEGO!!!

Sposdéb uzycia:

Ttusta lub zabrudzong powierzchnie przetrze¢ w jednym kierunku uzywajgc jednorazowego recznika papierowego
nasgczonego zmywaczem silikonu. W razie potrzeby czynnos¢ powtdérzyé. Po odttuszczeniu powierzchni pozostatosé¢ zmywacza
odparowuje.
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